
AUTOMATIC FEED DOSING SYSTEM FOR 
LIGHTWEIGHT BREEDERS

SP-501 SEQ WI-FI - ML

INTEGRADO

PORTAL
PESO EXATO

   DISPENSER FOR REARING
AUTOMATIC FEED

       AND PRODUCTION
             POULTRY HOUSES

PESAGEM DE RAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

   Sistema de dosagem de ração de FLUXO para aviários de matrizes recria e  
produção;
   Silo de dosagem e silo pulmão;
   Bocas de descarga para caixas de distribuição, conforme número de caixas  
por aviário;
   Acionamentos pneumáticos ou elétricos para bocas de descarga;
   Motocompressor;
   Rede pneumática para todos os aviários;
   Acesso remoto via internet.

   Capacidade de dosagem até 2.000 kg/hora;
   Painel controlador do sistema SP 501 SEQ com tela touch e conexão  
remota;

DIMENSÕES

ALIMENTAÇÃO

SISTEMA DE DOSAGEM DE RAÇÃO AUTOMÁTICO  
PARA MATRIZES LEVES

SP-501 SEQ WI-FI - ML

comercial@pesoexatobalancas.com.br  
www.pesoexatobalancas.com.br

Fone +55 (46) 3536-1348
Rua Bento Gonçalves, 319 - Bairro São Francisco de Assis 

CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR

INTEGRADO

PORTAL
PESO EXATO

Item Comprimento Largura  Altura

Tensão Frequência Corrente

Linha Capacidade Resolução de
Pesagem

Ração 2000 kg/h 0,1 kg

Resolução do 

Registro

0,1 kg

Balança 60 cm 60 cm 170 cm

220 V 50 Hz/60 Hz 8 A

           E PRODUÇÃO

DOSADOR
   AUTOMÁTICO
      DE RAÇÃO PARA
         AVIÁRIOS DE RECRIA

Painel

Discharge outlets for distribution boxes, according to the number of boxes 
per poultry house;

Motor compressor;

PRODUCT DESCRIPTION

Flow feed dosing system for rearing and production poultry houses;

Dosing capacity up to 2,000 kg/hour.  

Dosing silo and buffer silo;

Pneumatic or electric actuators for discharge outlets;

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SP 501 SEQ system controller panel with touch screen and remote 
connection.

Remote access via the internet.  
Pneumatic network for all poultry houses;

PESAGEM DE RAÇÃO
Boccas de descarga para cajas de distribución, según el número de cajas por 
aviario;

Red neumática para todos los aviarios;

Accionamientos neumáticos o eléctricos para boccas de descarga;
Motocompresor;

Silo de dosificación y silo buffer;

Acceso remoto a través de internet.

Sistema de dosificación de flujo para aviarios de reproducción y producción;

Capacidad de dosificación hasta 2,000 kg/hora;
Panel de control del sistema SP 501 SEQ con pantalla táctil y conexión 
remota.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES

ALIMENTAÇÃO

SISTEMA DE DOSAGEM DE RAÇÃO AUTOMÁTICO  
PARA MATRIZES LEVES
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Item Comprimento Largura  Altura

Tensão Frequência Corrente

Linha Capacidad Resolución de
Pesaje

Ração 2000 kg/h 0,1 kg

Resolución de

Registro

0,1 kg

Balança 60 cm 60 cm 170 cm

220 V 50 Hz/60 Hz 8 A

                 PRODUCCIÓN

   AUTOMÁTICO DE
DOSIFICADOR

        AVIÁRIOS DE RECRÍA Y
      ALIMENTO PARA

Panel

Pannel

60 cm 60 cm 170 cm


