
Plataforma 50x50cm

Plataforma 40x40cm
Plataforma 27x27cm

Indicador IDPE-1000 Plataforma 23x23cm

Balanças Industriais em aço Inox

Vendas, locação e assistência técnica

DESENVOLVIDA PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
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ESPECIFICAÇÕES DE PESAGEM

MODELOS PE - 5.1 PE - 10.2

CAPACIDADE 5 kg 10 kg

DIVISÃO DE ESCALA 0,001 kg 0,002 kg

CLASSE DE EXATIDÃO

TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO

DIMENSÕES DA BANDEJA 23x23cm 23x23cm

MATERIAL AÇO INOX 304 AÇO INOX 304

0ºC ~ +30ºC 0ºC ~ +30ºC

ESPECIFICAÇÕES DE PESAGEM

MODELOS PE - 5.1 PE - 10.2

CAPACIDADE 5 kg 10 kg

DIVISÃO DE ESCALA 0,001 kg 0,002 kg

CLASSE DE EXATIDÃO

TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO

DIMENSÕES DA BANDEJA 27x27cm 27x27cm

MATERIAL AÇO INOX 304 AÇO INOX 304

0ºC ~ +30ºC 0ºC ~ +30ºC

ESPECIFICAÇÕES DE PESAGEM

MODELOS PE - 25.5 PE - 50.10 PE - 100.20

CAPACIDADE 25 kg 50 kg 100 kg

DIVISÃO DE ESCALA 0,005 kg 0,01 kg 0,02 kg

CLASSE DE EXATIDÃO

TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO

DIMENSÕES DA BANDEJA 40x40cm40x40cm 40x40cm

MATERIAL AÇO INOX 304 AÇO INOX 304 AÇO INOX 304

0ºC ~ +30ºC 0ºC ~ +30ºC 0ºC ~ +30ºC

ESPECIFICAÇÕES DE PESAGEM

MODELOS PE - 25.5 PE - 50.10 PE - 100.20

CAPACIDADE 25 kg 50 kg 100 kg

DIVISÃO DE ESCALA 0,005 kg 0,01 kg 0,02 kg

CLASSE DE EXATIDÃO

TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO

DIMENSÕES DA BANDEJA 50x50cm 50x50cm 50x50cm

MATERIAL AÇO INOX 304 AÇO INOX 304 AÇO INOX 304

0ºC ~ +30ºC 0ºC ~ +30ºC 0ºC ~ +30ºC

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

90 ~ 260 VCA

50/60 Hz

Led 6 Dígitos

Membrana com calota

Ip67

Tensão de entrada

Frequência

Display

Teclado

Grau de proteção

DIMENSÕES

385 mm

370 mm

270 mm

85 mm

D1

D2

D3

D4

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

90 ~ 260 VCA

50/60 Hz

Led 6 Dígitos

Membrana com calota

Ip67

Tensão de entrada

Frequência

Display

Teclado

Grau de proteção

DIMENSÕES

630 mm

640 mm

400 mm

120 mm

D1

D2

D3

D4

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

90 ~ 260 VCA

50/60 Hz

Led 6 Dígitos

Membrana com calota

Ip67

Tensão de entrada

Frequência

Display

Teclado

Grau de proteção

DIMENSÕES

630 mm

640 mm

500 mm

120 mm

D1

D2

D3

D4

23x23

27x27

40x40

50x50

D1

D2 D3

D4

D1

D2 D3

D4

D1

D2D3

D4

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

90 ~ 260 VCA

50/60 Hz

Led 6 Dígitos

Membrana com calota

Ip67

Tensão de entrada

Frequência

Display

Teclado

Grau de proteção

DIMENSÕES

385 mm

370 mm

230 mm

85 mm

D1

D2

D3

D4

D1

D2D3

D4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


